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(57) Abstract: The invention relates to an ignition coil for an internal combustion engine, provided with a coil core whereby at least 
one winding layer of a primaiy winding is coiled thereon and on which at least one winding layer of a secondary winding is also 
coiled. At least one winding layer of a screening winding is arranged between the at least one winding lay^ of the primary winding 
and the at least one winding layer of the secondary winding. The invention also relates to a method for the production of said ignition 
O coil. 



[Fortsetzfmg auf der ndchsten SeiteJ 



wo 2005/031769 Al lllliillllUIUiUililillllilllllillHiilllHilUilll 



TN, TR. TT. TZ. UA, UG, US, UZ. VC, VN, YU, ZA. ZM. 
ZW. 

(84) Bestiiiimuiigsstaaten (soweit nicht anders angegebeih flir 
Jede verfugbare regionale Schutzjrechtsart)i ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE. DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI. CM, GA, 
GN. GQ. GW. ML. MR, NE, SN, TD, TG). 



VerdfTentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Verqffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassiii^; Es wird eine Ziindspule fiir einen Ottomotor mit einem Spulenkem vorgeschlagen, auf den mindestens 
eine Wickellage dner PrimSrwicklung aufgewickelt ist, auf welcher wiederum mindestens eine ^^ckellage einer Sekundarwicklung 
aufgewickelt isL Zwischen der mindestens einen Wickellage der Primarwicklung und der mindestens einen Wickellage der Se- 
kundarwickiung ist mindestens eine Wickellage einer Abschirmwicklung angeoidnet. Weiterhin wild ein Verfahren zur Herstellung 
einer deraitigen Zundspule angegeben. 



